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MATTEO RAGIONIERE DI DIO | Scheda tecnica 

 
 

 
SPAZIO MINIMO NECESSARIO: 5 (lunghezza) x 4 (profondità) 
persone impiegate: 1 attore + 1 tecnico 
 
IMPIANTO LUCI: 
⁃ n° 9 proiettori da 1000 w, corredati da portagel, e bandiera 
⁃ n° 1 dimmer 6 canali ( 2,5 kw per canale) uscita DMX 
⁃ n° 1 mixer luci, con doppio banco 
⁃ n° 1 piantana (piccola) da posizionare in quinta per taglio laterale 
⁃ specificare, nel quadro elettrico, quali prese di potenza vengono usate 
( 32, 16 amp...) 
I restanti proiettori verranno posizionati: alcuni sul palco a terra, altri in 
americana o su staffe di sala. Qualora non ci fossero occorrerebbero n° 2 
piantane per "piazzato" . 
 
IMPIANTO AUDIO: 
L'impianto audio deve essere adeguato allo spazio della rappresentazione. 
⁃ mixer audio 
⁃ lettore cd + ingresso peer radiomicrofono ( fornito dalla compagnia ) 
 
Tempi di montaggio dello spettacolo: 6 ore circa. 
Tempi di smontaggio: 1 ora circa 
un camerino, o spazio adeguato ( per cambiarsi ) per l'attore. 
 
Alla scheda farà seguito una telefonata per meglio accordarci sugli impianti, e la 
logistica della giornata. 
 
 
 
Cordiali saluti 
 
Andrea Carabelli 

info@andreacarabelli.it 

339 7117739 


